N Terra Uit

Die Terra Lift Elektro Gabelstapler in der Klasse von

1,5 bis 2,0 t. Hubkraft sind mit antriebsstarken AC Dreh-
strommotoren und Danaher Controllern ausgestattet. Das
ubersichtliche Cockpit, der Grammer Komfortsitz und das
hohenverstellbare Lenkrad sorgen fir einen optimalen
Arbeitsplatz. Mit dem digitalen Armaturenbrett in der Mitte
des Fahrerplatzes haben Sie standig alle wichtigen Fahr-
zeugdaten wie Batteriestatus und Geschwindigkeit im
Blick. Weitere Einstellungen, wie Kriechgang und

Modell Lift 1500E-3R  Lift 2000E
Eckdaten

Antriebsart Batterie Batterie
Tragkraft kg 1500 2000
Lastschwerpunkt mm 500 500
Max. Hubhéhe stand. mm 3000 3000
Max. Hubhdhe option. mm 6000 6000
Gabellange stand. mm 900 1070
Gabelbreite stand. mm 100 130
Gabeldicke stand. mm 40 40
Neigung/ Mast v/r 6757/6I58 5°/10°
Wenderadius mm 1440 2050
Performance

V-max. mit Last km/h 14 13
V-max. mit Last Hub mm/s 290 280
Steigfahigkeit mit Last % 20 15
Abmaflie

Lange ohne Gabeln mm 1792 2275
Breite mm 1060 1265
Hohe Gerust ausgef. mm 3945 4040
Masthohe stand. mm 1995 2090
Reifen / Fahrwerk

Reifen vorne 18x7-8 23x9-10-18PR
Reifen hinten 15x4,5-8 18x7-8-14PR
Radstand mm 1250 1485
Spurweite vorn mm 902 1058
Spurweite hinten mm 175 960
Eigengewicht kg 2950 3700
Antrieb

Batterie \Y 48 48
Elektr. Kapazitat Ah 400 600
Motor / Radantrieb kW 2x4,6 10,5
Art.-Nr. 170 140 170 100
Preis ! 20.225,- 19.850,-

Preise gelten inkl. gesetzlicher MwsSt. ab Lager Wasbek
Angaben kénnen ggf. abweichen

Beschleunigungsverhalten, kdnnen Sie einfach per Knopf-
druck auswahlen. Der Fahrtrichtungswahlhebel befindet
sich links neben dem Lenkrad, auf der rechten Seite sind
die Hebel fur die Hubmastbedienung positioniert. Durch
die kompakte Bauform, die extreme Wendigkeit sowie den
emissionsfreien Betrieb eignen sich die Terra Lift Elektro
Gabelstapler hervorragend fiir den Einsatz in Produktions-
und Lagerhallen, in denen wenig Platz ist. Ein externes
Batterieladegerat ist im Lieferumfang enthalten.

Terra Lift 1500

Terra Lift 1500 E

28 Weiteres Zubehor und Infos auf Anfrage oder unter www.knuth-terra.de



Gabelstapler Terra Lift 1500 E-3R ! 2000 E

Standardausstattung:

AC - Fahrmotoren
Danaher Controller
Ladestation

Grammer Sitz
einstellbare Lenksaule
Beleuchtung It. StVZO

Optionale Ausstattung:

Kabine, Heizung, Vollgummibereifung, Hubmasthéhen
von 3-6 m (Duplex und Triplex), diverse Anbaugerate
(Kaup/Cascade), verschiedene Gabellangen,
Seitenschieber (Kaup/Cascade)

Weiteres auf Anfrage!

Terra Lift 2000 E

Weiteres Zubehor und Infos auf Anfrage oder unter www.knuth-terra.de
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N Terra Uit

! Zugang zum Sitz Uber die gro3ziigig bemessenen
Auf- und Abstiegsplattformen, welche durch eine
spezielle Anti-Rutschbeschichtung zusatzliche
Sicherheit auch bei Nasse geben

gréRtmaoglich freies Blickfeld aufs vordere
Arbeitsumfeld wird durch den speziell montierten
Hubmast realisiert

Hydrostatiklenkung fiir spielend einfache
Richtungswechsel ohne Lenkriickschlage
ergonomischer und leistungsférdernder Bedienerplatz
die Baugruppe mit dem Fahrersitz ist doppelt Gummipuffer

gelagert, um die Gerauschentwicklung und die an den Bediener
Ubertragenen Vibrationen deutlich zu reduzieren

! hochwertige und abriebsfeste Standardbereifung

I Uberragende Agilitat mit einem enorm kleinen Wenderadius
sind Standardmerkmale, die fir die ganze Terra Lift
Produktgruppe zutreffen

I punktgenaue Lenkprazision und hohe Sicherheit kennzeichnen
diese Stapler

| der standardmafige Hubmast aller Modelle gewahrleistet eine
max. Hubhéhe von 3.000 mm (durch optionale Hubmasten auf
max. 6.000 mm erweiterbar)

Modell Lift 3000 Lift 5000
Eckdaten

Antriebsart Diesel Diesel
Tragkraft kg 3000 5000
Lastschwerpunkt mm 500 600

Max. Hubhéhe stand. mm 3000 3000
Max. Hubhdhe option. mm 6000 6000
Gabellange stand. mm 1070 1220
Gabelbreite stand. mm 130 150
Gabeldicke stand. mm 45 60
Neigung/ Mast ° 6°/12° 6°/12°
Wenderadius mm 2350 3160
Performance

V-max. mit Last km/h 20 24
V-max. mit Last Hub mm/s 460 420
Steigfahigkeit mit Last % 25 20
Abmafie

Lange ohne Gabeln mm 2750 3475
Breite mm 1225 1990
Hohe Gerust ausgef. mm 4140 4420
Masthohe stand. mm 2010 2500
Reifen/Fahrwerk

Reifen vorne 28x9-15-12PR 8,25-15-14PR
Reifen hinten 6,50-10-10PR 8,25-15-14PR
Radstand mm 1760 2250
Spurweite vorn mm 1005 1489
Spurweite hinten mm 973,5 1460
Eigengewicht kg 4255 8000
Antrieb

Batterie \Y 12 24

Elektr. Kapazitat Ah 100 105
Motor / Radantrieb kW 44/2500 84,5/2200
Drehmoment Nm / U/min 172/1600 411/1500
Zylinder 4 4
Tankinhalt / Kraftstoff 70 120
Getriebe Powershift Powershift
Art.-Nr. 170 102 170 104
Preis ! 19.875,- 39.500,-
Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt. ab Lager Wasbek

Angaben konnen ggf. abweichen

30 Weiteres Zubehor und Infos auf Anfrage oder unter www.knuth-terra.de



.J'

Gabelstapler Terra Lift 5000 « 3000

« modernes und durchdachtes Staplerdesign Optionale Ausstattung:
« 3-fach verstellbarer Grammer-Komfort-Plus Sitz Lift 3000 auch mit Gasantrieb liferhar (NISSAN
- groRziigig bemessener FuRraum mit Motoren), Kabine, Heizung, Vollgummibereifung,
3 . Katalysatoren fiir Dieselstapler, Hubmasth6éhen
ergonomisch angeordneter Pedalerie von 3-6 m (Duplex und Triplex), diverse
* bequem erreichbare Hydraulik- und Anbaugerate (Kaup / Cascade), verschiedene

Gabellangen, Seitenschieber (Kaup / Cascade)

Fahrtrichtungswahlhebel :
Weiteres auf Anfrage!

—

Tarra L0t BOED

Terra Lift 5000

Terralot 1880

Terra Lift 3000

Weiteres Zubehor und Infos auf Anfrage oder unter www.knuth-terra.de 31



N Terra Uit

! Zugang zum Sitz Uber die gro3ziigig bemessenen
Auf- und Abstiegsplattformen, welche durch eine
spezielle Anti-Rutschbeschichtung zusatzliche
Sicherheit auch bei Nasse geben

gréRtmaoglich freies Blickfeld aufs vordere
Arbeitsumfeld wird durch den speziell montierten
Hubmast realisiert

Hydrostatiklenkung fiir spielend einfache
Richtungswechsel ohne Lenkriickschlage
ergonomischer und leistungsférdernder Bedienerplatz
die Baugruppe mit dem Fahrersitz ist doppelt Gummipuffer

gelagert, um die Gerauschentwicklung und die an den Bediener
Ubertragenen Vibrationen deutlich zu reduzieren

! hochwertige und abriebsfeste Standardbereifung

I Uberragende Agilitat mit einem enorm kleinen Wenderadius
sind Standardmerkmale, die fir die ganze Terra Lift
Produktgruppe zutreffen

I punktgenaue Lenkprazision und hohe Sicherheit kennzeichnen
diese Stapler

| der standardmafige Hubmast aller Modelle gewahrleistet eine
max. Hubhéhe von 3.000 mm (durch optionale Hubmasten auf
max. 6.000 mm erweiterbar)

Modell Lift 3000 LPG
Eckdaten

Antriebsart Gasantrieb
Tragkraft kg 3000
Lastschwerpunkt mm 500

Max. Hubhohe stand. mm 3000

Max. Hubhdhe option. mm 6000
Gabellange stand. mm 1070
Gabelbreite stand. mm 130
Gabeldicke stand. mm 45
Neigung / Mast v/r 6°/12°
Wenderadius mm 2350
Performance

V-max. mit Last km/h 20

V-max. mit Last Hub mm/s 460
Steigfahigkeit mit Last % 29
Abmaflie

Lange ohne Gabeln mm 2750
Breite mm 1225
Hohe Gerust ausgef. mm 4140
Masthohe stand. mm 2010
Reifen / Fahrwerk

Reifen vorne 28x9-15-12 PR
Reifen hinten 6,50-10-10 PR
Radstand mm 1760
Spurweite vorn mm 1005
Spurweite hinten mm 973,5
Eigengewicht kg 4255
Antrieb

Batterie \Y 12

Elektr. Kapazitat Ah 100
Motor / Radantrieb kW 44/2500
Drehmoment Nm / U/min 172/1600
Zylinder 4
Tankinhalt / Kraftstoff 70
Getriebe Powershift
Art.-Nr. 170 103
Preis ! 21.190,-

Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt. ab Lager Wasbek
Angaben konnen ggf. abweichen

32 Weiteres Zubehor und Infos auf Anfrage oder unter www.knuth-terra.de



Gabelstapler Terra Lift 3000 LPG

* mit Gasantrieb Optionale Ausstattung:
« modernes und durchdachtes Staplerdesign Kabine, Heizung, Vollgummibereifung,

' : Hubmasthdéhen von 3-6 m (Duplex und Triplex),
3-fach verstellbarer Grammer-Komfort-Plus Sitz diverse Anbaugerate (Kaup / Cascade),

* grof3ziigig bemessener FuBraum mit verschiedene Gabellangen, Seitenschieber
ergonomisch angeordneter Pedalerie (Kaup / Cascade). Weiteres auf Anfrage!

» bequem erreichbare Hydraulik- und
Fahrtrichtungswahlhebel

P

Weiteres Zubehor und Infos auf Anfrage oder unter www.knuth-terra.de 33
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> _terra Lift

Deichselstapler EHWM2T

* AC Fahrantrieb

stufenlose Geschwindigkeitsregelung
einfacher Batteriewechsel

320 Ah Batterie

Fahrmotor mit 2,2 kW
Notausschalter

Elektrohubwagen EHW2T

stufenlose Fahrgeschwindigkeit
Fahrerplattform mit Lehne
Notausschalter
Uberlastsicherung

e
—— 3

Modell EHWM2T EHW2T Modell EHWM2T EHW2T
Tragkraft kg 2000 2000 Gesamtlange mm 1965 1942
Hohe der Gabeln unten mm 85 85 Gabellange mm 1150 1100
Durchmesser Lenkrollen mm 80 70 Gabelauf3enabstand mm 550 550
Radstand mm 1442 1268 Bodenfreiheit mm 30 30
Bereifung Polyurethan Polyurethan Wendekreis mm 1680 1650
Max. Hubhéhe mm 125 120 Gesamtgewicht kg 940 500
Gesamthohe mm 1350 1295 Art.-Nr. 180 940 180 920
Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt. ab Lager Wasbek Preis ! 7.000,- 3.885,-

Angaben kénnen ggf. abweichen

34 Weiteres Zubehor und Infos auf Anfrage oder unter www.knuth-terra.de



Semi-elektrischer Hochhubwagen
SEHHWI1T

elektrisch Heben
manuell Fahren
verstellbare Gabeln
FuBbremse
internes Ladegerat

Elektrischer Deichselstapler
EDS1.5T

» AC Elektromotor

Multifunktionsanzeige

Notausschalter

leicht zugangliche Batterie

stufenlose Fahrgeschwindigkeit
niedriger Schwerpunkt flr gute Stabilitat

« Uberlastsicherung
Modell SEHHWI1T EDS1.5T Modell SEHHWIT EDS1.5T
Tragkraft kg 1000 1500 Gabellange mm 900 1070
Hohe der Gabeln unten mm 90 90 Gabelauf3enabstand mm 295-930 570
Durchmesser Lenkrollen  mm 180 80 Max. Bodenfreiheit mm 21 29
Max. Hubhoéhe mm 3000 3000 Wendekreis mm 1425 1575
Gesamthohe mm 2090 1985 Gesamtgewicht kg 480 1270
Gesamtlange mm 1565 1950 Art.-Nr. 180 600 180 900
Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt. ab Lager Wasbek Preis ! 1.749,- 7.445,-
Angaben kénnen ggf. abweichen

Weiteres Zubehor und Infos auf Anfrage oder unter www.knuth-terra.de
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Elektrischer Gabelhubwagen
EGHW1.4T

stufenlose Fahrgeschwindigkeit
* Notbremse
Multifunktionsanzeige

internes Ladegerat

Semi-elektrischer Gabelhubwagen
SEGHWAIT

2 Fahrgeschwindigkeiten

* Notbremse

manueller Hub

elektrischer AC Fahrantrieb
internes Ladegerat
wartungsfreie Batterie

Modell EGHW1.4T SEGHW1T Modell EGHW1.4T SEGHW1T
Tragkraft kg 1400 1000 Gabellange mm 1150 1150
Hohe der Gabeln unten mm 77 73 Gabelauf3enabstand mm 550 550
Durchmesser Lenkrollen mm 82 80 Max. Bodenfreiheit mm 25 30

Max. Hubhéhe mm 197 190 Wendekreis mm 1427 1490
Gesamthohe mm 1240 1244 Gesamtgewicht kg 260 150
Gesamtlange mm 1590 1685 Art.-Nr. 180 800 180 700
Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt. ab Lager Wasbek Preis ! 3.560,- 1.165,-
Angaben kénnen ggf. abweichen
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Zubehor

GL 250

Standardausstattung:

* Original B&S Benzin Motor mit 5,5 PS
* Allradantrieb

e 4 Vorwartsgange und 1 Rickwartsgang
e Zuladung 250 kg / 170 Liter

» Scheibenbremsen

gutbehalter, Ladebordwénde,
Transportplattform

Arbeiten ohne zu Ermuden!

Ideal einsetzbar fur GaLaBau, Hoch- und
Tiefbau, Kommunen, Hausmeisterdienste,
Landwirtschaft und Baumschulen. Durch die
geringe Breite von nur 70 cm kommt man mit
dem GL250 durch fast jedes Tor.

Schneefrase SF

Standardausstattung:

 Elektrostart

 Softgripreifen

» 5 Vorwartsgange und 1 Rickwartsgang

e Scheinwerfer (nur SF620)

» Wurfweite und Wurfrichtung vom
Bedienpult aus regulierbar (nur SF620)

Optionale Ausstattung: grol3er Leicht-

Modell GL 250 Modell SF620 SF560
Zuladung ka/l 250/170 Motorleistung PS/kw 8,0/5,96 6,5/4,74
Breite cm 70 Start / Kraftstoff Elektrisch / Benzin

Lange cm 155 Arbeitsbreite mm 620 560
Hohe cm 85 Max. Schneehdhe mm 540 510
Anzahl Gange 4/1 (vir) Anzahl Géange 5/1 (vir) 5/2 (vir)
Motorleistung RS 950 Drehbereich Auswurf / Auswurfklappe 180° / 70° 190°/ 70°
Gewicht kg 95 Gewicht kg 85 105!
Geschwindigkeit km/h  0,8-6 Max. Wurfweite m 10-15 1015
Art.-Nr. 170 500 Art.-Nr. 181 004 181 002
Preis ! 2.240,- Preis ! 1.175,- 599,-

Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt. ab Lager Wasbek
Angaben kénnen ggf. abweichen

Preise gelten inkl. gesetzlicher MwsSt. ab Lager Wasbek
Angaben kdnnen ggf. abweichen

Weiteres Zubehor und Infos auf Anfrage oder unter www.knuth-terra.de
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Werkzeugmaschinen

KHS E 1000 SBS 1020/2,5

Handtafelschere Schwenkbiegemaschine
KST 16 ! KSS 25V AKB 16
Industrie-Bohrmaschinen Auslegerbohrmaschine
KST 16V KSS 32
I winkelverstellbar#

HP 15 KR 10/3,0

Hydraulikpresse Rundbiegemaschine

Umfangreiches Zubehor hydr. Rohrbieger KW 100
und Werkzeuge' 1/2" - 2" Winkelbieger

38 Alle Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt. ab Lager Wasbek



Basic Plus

Drehmaschine

Mark Super

Bohrfrasmaschine

B 180

Gehrungsbandsagen

HB 210A

HB 250 A

KS 100

Kombi-Schleifmaschine

Mehr Informationen im KNUTH-Katalog oder unter

MBM 23132138149

Magnetstander-Bohrmaschine

Werkzeugmaschinen

Universa 550V

Dreh- und Frasmaschine

SBF 32

Saulenbohrmaschine
mit Frasfunktion

KKS

Kreissage

CUT 40 ! ARC 160

Plasmaschneidgerate

www.knuth.de 39



Technische Daten Terra Burro 500

Motor
Hubraum
Type
Motorleistung
Nenndrehzahl
Kraftstoff
Max. Geschwindigkeit
Kuhlung
Antrieb
Bremsen
Bereifung
Radstand
Tankinhalt

40

cm?®

kW/PS
U/Min

km/h

mm

493

1 Zylinder / 4-Takt
24/33

6500

Normalbenzin / Super
60

Wasser

Automatik, CVT / 4 WD
Scheibenbremsen
27x12-12

2070

28

Spurbreite vorne/hinten mm 1300/1325
Bodenfreiheit mm 290

Max. Zuladung kg 700
Zugkraft kg 550
Batterie V/Ah 12/45
Max. Steigfahigkeit 20°-25°
Leergewicht kg 550
Einsatzgewicht kg 620
Abmessungen (LxBxH) mm 3150x1600x2020
Art.-Nr. 477 210
Preis ¢ 7.140,-

Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt. ab Lager Wasbek
Angaben kénnen ggf. abweichen



Terra Burro 500

Standardausstattung:

2 Sitze (Side by Side)

* Automatikgetriebe
Allradantrieb

» Scheibenbremsen vorne

und hinten
Einzelradaufhangung
Ladeflache elektrisch klappbar
700 kg Zuladung

elektrische 1,5 t Seilwinde vorn
Stollenreifen auf Alufelgen

Uberrollbugel
Beleuchtung

2 AulRenspiegel
Frontschutzbigel
Frontscheibe
Dach

41



Der Terra Load 1200 besticht durch seine einfache
Technik, leichte Bedienbarkeit und seinen niedrigen
Preis. Die kompakte Bauweise und der enge
Wenderadius machen ihn wie geschaffen fir alle
Anwendungen im Hofbereich sowie im Garten und
Landschaftsbau. Die Hubhydraulik realisiert eine
max. Ausschitth6he von 2650 mm bei 45° gekippter
Standardschaufel und hat eine Hubkraft von 1200 kg.
Die Kabine bietet viel Platz und ist mit einem

Technische Daten Terra Load 1200

luftgefederten Komfortsitz ausgestattet. Die
Bedieninstrumente sind tbersichtlich angeordnet.

Der serienmafiige 3. Steuerkreis erweitert das
Anwendungsspektrum des Radladers mit weiteren
Anbauoptionen zusétzlich. Durch das gezielte Design
des Fahrwerks erreicht der Terra Load 1200 eine enorme
Stabilitat bei den unterschiedlichsten Arbeitssituationen.
Enge Radien und unebener Untergrund werden
souveran gemeistert.

Tragkraft kg 1200 min. Bodenfreiheit mm 230
Ausbrechkraft max. kN 36 Spurbreite mm 1400
Inhalt Standardschaufel max. m? 0,6 Geschwindigkeit max. km/h 18
Motorleistung kW/PS 33/45 Knickwinkel max. 35°
Ausschitthéhe max. mm 2650 Wendekreis mm 3600
Ausschuttreichweite max. mm 1000 Einsatzgewicht kg 3200
Hubzeit sek. 4 Art.-Nr. 170 261
Zykluszeit sek. 8 Preis ! 20.115,-
Gesamtabmessungen (LxBxH) mm 5300x1680x2440 Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt. ab Lager Wasbek
Radstand mm 1820 Angaben kénnen ggf. abweichen
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Terra Load 1200 Radlader

Standardausstattung:

C490BT 4-Zylinder Diesel

33 kW (45 PS) bei 2400 U/min
3200 kg Betriebsgewicht

1200 kg Zuladung

0,6 m® Schaufelinhalt
Parallelfiihrung

3. hydraulischer Steuerkreis
Hydrostatantrieb (4 WD)

Load Sensing
Schnellwechselvorrichtung

Optionale Ausstattung:

* Palettengabel

* hydraulische Greifforke

* hydraulische 4 in 1 Klappschaufel
Weiteres auf Anfrage moglich
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NS
C%D E-Roller- E-Mo 3000

Standardausstattung:

" hydr. Scheibenbremse vorne und hinten " Staufach

" Kombiinstrument mit Tachometer, " Gepackbricke
Kilometerzéhler und Batterie-Ladeanzeige " Zulassung fur 2 Personen

" Seitenstander

" Hauptstander

" Ladegerat

" Lenkerschloss

Mit den VIVO E-Mo Elektro-Rollern verursachen Sie
keine CO , Emission, haben keine Benzinkosten und
kénnen sich Olwechsel und

aufwendige Wartungs-

arbeiten sparen.

Der nahezu gerauschlose 3 kW
Motor bringt seine Leistung von
der ersten Sekunde an direkt auf
das Hinterrad und sorgt somit
fur sauberen Fahrspal. Die

Reichweite der E-Roller hangt

natirlich von lhrer Fahrweise,

der Zuladung und dem Gelénde usw. ab. Mit einer vollen Akkuladung liegt sie aber im Schnitt
bei 60-80 km und sollte damit allen Anspriichen gentigen. Bei einem durchschnittlichen
Verbrauch von etwa 3 kW/h pro 100 km und einem Strompreis von 20 Cent pro kW/h
betragen die Kosten gerade mal 60 Cent pro 100 km gefahrener Strecke. Zum Vergleich: der
Benzinverbrauch bei einem normalen Motorroller betragt ca. 3 Liter auf 100 km, das bedeutet

ungefahr 4,20 EUR an Benzinkosten fuir 100 Kilometer gefahrener Strecke.

Technische Daten E-M03000  E-Mo 3000Li EM03000  E-Mo3000Li
Antrieb Elektrisch Elektrisch Lange x Breite mm 2050x690 2050x690
Motorleistung kw 3,0 3,0 Hohe mm 1100 1100
Batteriekapazitat V/Ah 60/45 60/50 Gewicht kg 172 130
Batterietyp Blei-Akku Lithium-lonen-Akku  Zul. Gesamtgewicht kg 322 280
Bendtigte Ladezeit Std. 6-10 3-8 Sitzplatze 2 2

Max. Reichweite km 60-80 60-80 Farbe Schwarz Schwarz
Max. Geschwindigkeit km/h 60 (45 optional) 60 (45 optional) Art.-Nr. 470 354 470 353
Max. Steigfahigkeit 20° 20° Preis ! 1.760,- 3.190,-
Bereifung 130/60-13 130/60-13 Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt. ab Lager Wasbek

Radstand mm 1500 1500 Angaben kénnen ggf. abweichen
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* kostenguinstig in Unterhaltung
und Versicherung
* ideales Fortbewegungsmittel
flr Kurzstrecken
« einfacher und schneller Ladevorgang
per Steckdose
 abgasfreies / umweltfreundliches
Antriebskonzept
kraftvoll zupackende Bremsen
» modernes Design
antrittstarker, wartungsfreier Elektromotor

45




das vollgefederte JOEY sorgt fur jede Menge Fahrspald
und lasst sich bei Bedarf einfach verstauen.

Das simple Faltkonzept ist selbsterklarend
und praktisch. Stabilitat geht beim JOEY
vor Packmal3.

! der kraftige Nabenmotor im Hinterrad mit Li.lonen-Akku sorgt flir gute Fahrleistungen
! das elektrische System ist Uber einen Ziindschlissel einfach zu bedienen und der Akku kann mit
einem Handgriff entnommen werden

Rahmen Aluminium Vollfederung, faltbar
Gabel Federgabel, Verspannung einstellbar
Federelement Kompaktfederelement

Laufrader Alu-Hohlkammerfelgen mit Nabenmotor im Hinterrad
Schaltwerk Tourney 6-fach - mit Drehgriff
Bremsen V-Brake Promax vorn und hinten
Reifen 20

Sattel Gel-Komfort

Beleuchtung LED-Frontscheinwerfer

Art.-Nr. Farbe schwarz 477 204S

Art.-Nr. Farbe rot 477 204R

Preis ! 830,-

Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt. ab Lager Wasbek

Angaben kénnen ggf. abweichen
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NN
C%D Uban-Bike+ BAIRRO

Ein Rad fir alle Gelegenheiten

Coole Optik, auf ein Minimum reduziert
fur ein Maximum an Fahrspal3.

Federgabel, Shimanoantrieb mit 24 Gangen, mechanische Scheibenbremsen

und Top-Reifen sorgen fiir Speed, Komfort und Sicherheit. Alle Komponenten

sind gut aufeinander abgestimmt und gefallen durch eine wertige Optik. Fiir mehr Alltagstauglichkeit sind Befestigungen fiir Schutzbleche

und Seitenstander bereits vorgesehen.

Rahmen / Rahmenhdhe Aluminium Hydroform, 45 mm

Gabel Federgabel TopGun

Laufréader Quadro-Disc mit Alu-Hohlkammerfelgen, Edelstahlspeichen 2 mm
Schaltwerk Shimano Altus

Schalthebel / Bremsgriff Shimano

Zahnkranz Shimano , 8-Gang

Bremsen Winzip-Disc 160 mm mechanische Scheibenbremse
Reifen Maxxis Ignitor, 26x2,1

Tretlager Shimano Acera

Vorbau Motache -Alu, 90 mm lang

Lenker Motache -Alu Riser, 620 mm breit

Art.-Nr. 477 208

Preis ! 300,-

Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt. ab Lager Wasbek | Angaben kdnnen ggf. abweichen

VIVO - feine Fahrrader, immer preiswert! 47



N
C%D City-EBike+ LISBOA

Entspannt in die City, bequem durch
den Alltag

ein Fahrgefihl, das Sie begeistern und

inspirieren wird.
I ein hochwertiger Aluminiumrahmen mit klassischen Formen, aber zeit-
gemalf hoher Stabilitét - so wird aus der Extra-Leistung auch Fahrspaf3

! langlebige Lithium-lonen Batterie - sicher verstaut und leicht enthnehmbar

I drehmomentstarker Motor im Vorderrad - robust und " Sicherheit: V-Brake vorn und Trommelbremse hinten

wartungsarm ...So wie ein City-Bike sein sollte. " wartungsarm: durchgéngige, innenverlegte Brems- und Schaltziige
" sehen und gesehen werden: LED Licht - " Komfort: Federgabel und Gel-Sattel

vorn und hinten " praktisch: Doppelbeinstander, Gepéacktrager mit Federklappe
Technische DatenModellLISBOA

Rahmen / Rahmenhodhe Alu oversized, 50 mm

Gabel Federgabel Redbat

Steuersatz Ahead Magix

Laufréader 26+ Alu-Hohlkammerfelgen

Schaltung Shimano Nexus, 3-Gang

Bremsen Promax V-Brake vorn und Trommelbremse hinten

Reifen Kenda City, 26x1,75

Vorbau Promax verstellbar, 120 mm

Sattel Comfort Gel

Sattelstiitze Zoom 27,2 mm

Art.-Nr. 477 206

Preis ! 1.190,-

Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt. ab Lager Wasbek

Angaben konnen ggf. abweichen

48 VIVO - feine Fahrrader, immer preiswert!



Zubehor

WW 183 Werkzeugsatz

komplett ausgestatteter Werkzeugwagen
Inhalt 183 Teile

1 1/2« Kardangelenk 14 Ring-Maulschlissel 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21,
2 1/2- Zundkerzensteckschlissel 16, 21 mm 22,24 mm
1 1/2+ Verlangerung 1 8¢ Wasserpumpenzange
1 1/2« Knebelgriff, verschiebbar 1 16 Oz Klauenhammer
4 1/2+ Steckschliisseleinsétze, lang 14, 17, 19, 21 mm 1 10+ Wasserpumpenzange
19 1/2+ Steckschliisseleinsatz 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1 Cutter-Messer
18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm 1 10e Isolierzange
1 1/2¢ Verlangerung 125 mm 1 8¢ verstellbarer Schraubenschlissel *Engléandere
1 1/2+ Schnellwechselumschaltknarre 6 Nadelfeile 4x180 mm
10 3/8e Steckschlisseleinsatz 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16,17,19,22mm 5 8+ Rund-, Flach-, Vierkant-, Halbrund-, Dreikantfeile
1 3/8+ Knebelgriff, verschiebbar 4 Schraubendreher Flach 3x75, 5x100, 6x125, 8x175 mm
1 3/8 Schnellwechselumschaltknarre 3 Schraubendreher Kreuzschlitz PH.0X75, PH.1x100,
9 1/4- Steckschlusseleinsatz 5,5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm PH.2x125 mm
1 1/4+ Schnellwechselumschaltknarre 1 6¢ Seitenschneider
1 1/4« Knebelgriff, verschiebbar 1 6 Spitzzange gekropft
1 1/4+ Verlangerung 1 6¢ Spitzzange
1 1/4+ Kardangelenk 1 7+ Kombizange
1 3/8+ Kardangelenk 4 6 Sicherungsringzange
2 VDE Schraubendreher 1000 V 9 Innensechskantschliisselsatz 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
1 Phasenpriifer 9 Innensternschliisselsatz T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40,
1 8+ Ader Endhiilsenzange T45,T50
30 Quetschverbinder 1 Umsteck-Schraubendreher 4
8 Ringschliissel, gekropft 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, Art-Nr. 770 303
18x19, 20x22 Preis! 589,-
8 Maulschliissel 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt. ab Lager Wasbek
20x22 Angaben kdnnen ggf. abweichen
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Preise ab Lager Wasbek, inkl. MwSt.



